LoadIndicator

A MADE TO MEASURE

Kraftgivare PC 0,3

Kapacitet: 300(30) N(kg)

Utsignal standard: 2,0+/-0,1% mV/V

Klass Standard Enhet
Nominell last, kapacitet 300(30) N(kg)
Nominell utsignal, kénslighet (N.O.) 2,0+/-0,1% mV/V
Linearitet avvikelse <+/-0,035 % av N.O.
Hysteres <0,06 % av N.O.
Repeterbarhet <+/-0,02 % av N.O.
Krypfel <+/-0,035 % av last
Nollbalansatergang <+/-0,03 % av N.O.
Matningsspanning 10(15) Vv
Ingangsresistans 410+/-20 Ohm
Utgangsresistans 350+/-3 Ohm
Isolationsresistans >5000 Mohm
Temp. effekt pa nollbalans <+/-0,003 % av N.O./ °C
Temp. effekt pa signal(kanslighet) <+/-0,004 % av palagd last
Kompenserat temp. omrade -10 - +40 °C
Tillatet temp. omrade -30 - +70 °C
Overbelastning tillaten 150 % av N.O.
Brottlast >400 % av N.O.
Kapslingsklass IP65
Vikt 0,3 kg
Ytbehandling El.zink
Med kabel 5m
Load Indicator reserverar sig foréndringar i specifikationen.
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